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· hochwirksam
· mit Langzeiteffekt
· umweltfreundlich

Sanosil Schimmelstopp

Spürbare Vorteile von Sanosil Schimmelstopp 

Die Wirkung von Sanosil Schimmelstopp beruht auf Wasserstoffperoxyd 
und geringen Spuren von Silber. Die sonst gefürchteten Nebenwirkungen 
fungizider Mittel treten bei unserem Produkt nicht auf, da es nach der 
Anwendung nur Sauerstoff an die Umgebung abgibt. Die Raumluft wird 
langfristig nicht belastet. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung wie 

Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen. 

Vorteile von Sanosil Schimmelstopp auf einen Blick:
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Sanosil Service GmbH

Ettaler Straße 4 · D-82490 Farchant

Tel.  +49 (0) 88 21 - 9 66 96 61
Fax  +49 (0) 88 21 - 9 66 96 62

info@sanosil-service.de
www.sanosil.de
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Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.



So wenden Sie Sanosil Schimmelstopp an

Mit Sanosil Schimmelstopp können alle Pilzbestandteile abgetötet 
werden. Dadurch wird bis zur Sanierung ein Wiederanwachsen 
erschwert oder völlig verhindert.

Sanosil Schimmelstopp wird entweder direkt mit der Sprayfl asche 
aufgesprüht oder mit einem breiten Pinsel unverdünnt aufgetragen. 
Je nach Stärke des Befalls die Behandlung ein- oder zweimal 
wiederholen.  Dazwischen mindesten 20 Minuten austrocknen 
lassen.

Die Wirksamkeit von Sanosil Schimmelstopp wurde vielfach geprüft. 
Unser Produkt wirkt nachweislich nicht nur gegen Schimmelpilze, 
sondern auch gegen Viren und Bakterien.

Sie können sogar genau sehen, wie Sanosil Schimmelstopp wirkt. 
Nach dem Aufsprühen spaltet sich das Produkt in Wasserstoff und 
desinfi zierenden Sauerstoff. Da sich auf den behandelten Stellen 
Schaum bildet, ist dieser Vorgang gut sichtbar. Die Behandlung war 
erfolgreich, wenn bei erneutem Aufsprühen kein Schaum mehr 
entsteht.

Hinweise
Sanosil Schimmelstopp ist als Biozid als „reizend“ gekennzeichnet.
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und
technische Information beachten. Besonderer Gefahrenhinweis:
R36 Reizt die Augen. Von Kindern fernhalten. Bleichende Wirkung,
daher an unauffälliger Stelle auf Farbechtheit prüfen. Nicht 
zu behandelnde Flächen und Fensterrahmen vor Anwendung 
abdecken. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und
Schutzbrille / Gesichtsschutz tragen.

Schimmelbekämpfung
gründlich und mit Langzeitwirkung

Schimmelpilze im Haus beschädigen nicht nur die Bausubstanz 
oder die Einrichtung, sondern können auch die Gesundheit 
beeinträchtigen. Deshalb müssen sie beseitigt werden.

Um Schimmel an Gebäuden zu bekämpfen, reicht die Behandlung 
ausschließlich mit Sanosil Schimmelstopp in den meisten Fällen 
leider nicht aus. Dies kann kein Mittel leisten, denn feuchtes 
Mauerwerk wird dadurch nicht trocken. Hier muss auch die Ursache 
für den Befall beseitigt werden (Belüftung, bauliche Maßnahmen).

Sanosil Schimmelstopp tötet jedoch den aktiven Befall zuverlässig 
ab und verhindert für eine gewisse Zeit den Wiederbefall, 
da die enthaltenen Silberionen ein erneutes Pilzwachstum 
unterbinden. Darin unterscheidet sich Sanosil Schimmelstopp von 
anderen Mitteln, die nur akut desinfi zierend wirken, aber keine 
Langzeitwirkung haben.

Geeignet für kleine und größere Flächen

Beispiel 1
Schimmel auf dem Fensterbrett (bis Handtellergröße): Befall mit 
Sanosil Schimmelstopp besprühen, Behandlung ggf. wiederholen.

Beispiel 2
Schimmelfl eck hinter einem Kleiderschrank (bis 0,5 m2):  Ursache 
identifi zieren und beheben, zum Beispiel Schrank von der Wand 
rücken, trocknen lassen, Befall mit Sanosil Schimmelstopp 
behandeln.

Beispiel 3
Starker Schimmelbefall eines größeren Wandabschnitts (0,5 bis 10 
m2): Fachleute hinzuziehen und Ursache feststellen, zum Beispiel 
defekte Fassade oder undichtes Dach. Danach zügig professionelle 
Sanierung veranlassen. Bis zum Abschluss der Baumaßnahmen 
evtl. Behandlung mit Sanosil Schimmelstopp. 

Wichtig ist bei jedem Schimmelbefall, zunächst die 
Ursache zu ermitteln. Wird bei einer Sanierung die 
Ursache nicht beseitigt, ist das Risiko sehr hoch, dass 

Feuchtigkeit und Schimmel erneut auftreten. 

Der sichtbare Sanosil-Effekt

Schimmelpilz entfernen

Der sichtbare Sanosil-Effekt

Feuchtigkeit und Schimmel erneut auftreten.


