S SANCSINK

Sicherheitsdatenblatt
gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 22.03.2023 Version Nr. 107.09 (ersetzt Version 107.08) Uberarbeitet am: 22.03.2023

i  ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: Sanosil Super 25

- Artikelnummer: 1000843425000

- UFI: VQ8D-RTMH-UW04-MO3R

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Desinfektionsmittel
Flr dieses Produkt gelten Verwendungsbeschrénkungen nach VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006
ANHANG XVII (siehe Abschnitt 15).

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Sanosil Service GmbH

Marktoberdorfer StralBe 44 b

86956 Schongau

Tel: +49 (0)8861— 910 98 00

Fax: +49 (0)8861 — 910 98 09

info@sanosil-service.de

Internet http://www.sanosil-service.de
- Auskunftgebender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
- 1.4 Notrufnummer:

Beratungsstelle bei Vergiftungen, Mainz

Tel. 061 31/19 240

Seite: 1/11

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

- Einstufung geméaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Acute Tox. 4 H302 Gesundheitsschédlich bei Verschlucken.
Acute Tox. 4 H332 Gesundheitsschédlich bei Einatmen.
Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschéden.
STOT SE 3 H335 Kann die Atemwege reizen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemé&l3 CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

D

GHS05 GHS07

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Wasserstoffperoxid

- Gefahrenhinweise
H302+H332 Gesundheitsschédlich bei Verschlucken oder Einatmen.
H315 Verursacht Hautreizungen.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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H318 Verursacht schwere Augenschéden.
H335 Kann die Atemwege reizen.
- Sicherheitshinweise
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P280 Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser splilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
P330 Mund aussplilen.
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P403+P233 An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Behélter dicht verschlossen halten.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemal den értlichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.
- Zusétzliche Angaben:

Das Produkt enthélt: Beschrdnkte Ausgangsstoffe fiir Explosivstoffe. Bereitstellung, Verbringung, Besitz
und Verwendung gemal3 Verordnung (EU) 2019/1148, Artikel 5 (1) und (3).

- 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Gemische
- Beschreibung:
Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen (Lésung in Wasser).

- Geféhrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 7722-84-1 Wasserstoffperoxid >35-<50%

EINECS: 231-765-0 Ox. Liq. 1, H271; Skin Corr. 1A, H314; Acute Tox. 4, H302;
Reg.nr.: 01-2119485845-22 | Acute Tox. 4, H332; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 3, H412
Spezifische Konzentrationsgrenzen:

Ox. Liq. 1, H271: C>70 %

Ox. Liq. 2, H272: 50 % <C <70 %

Skin Corr. 1A; H314: C >70 %

Skin Corr. 1B; H314: 50 % <C <70 %

Skin Irrit. 2; H315: 35 % < C <50 %

Eye Dam. 1; H318: C >8 %

Eye Irrit. 2; H319: 5 % <C <8 %

STOTSE3,C>35%

- Verordnung (EG) Nr. 648/2004 iiber Detergenzien / Kennzeichnung der Inhaltsstoffe

Bleichmittel auf Sauerstoffbasis ‘ >30%

- zusétzl. Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.
- Zusammensetzung/Information iiber die Bestandteile:

Biozide Wirkstoffe: 49,7 g Wasserstoffperoxid pro 100 g Produkt.

Silber (CAS 7440-22-4) < 0,1%

D—
(Fortsetzung auf Seite 3)
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
Selbstschutz des Ersthelfers (Kérper-, Augen- und Atemschutz).
Warm halten, ruhig lagern und zudecken.
Bei BewuBtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachsplilen. Arzt konsultieren, wenn Reizung anhdlt.
Kontaminierte Kleidung mit Wasser waschen.
- nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt sofort mehrere Minuten unter flieBendem Wasser splilen und Arzt
konsultieren.
- nach Verschlucken:
Mund aussplilen und reichlich Wasser nachtrinken.
Kein Erbrechen auslésen. Viel Wasser zu trinken geben. Arzt rufen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Léschmittel
- Geeignete Lé6schmittel:
Produkt ist nicht brennbar.
FeuerlbschmalBnahmen auf Umgebung abstimmen.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Produkt ist nicht brennbar. Bei Umgebungsbrénden Zersetzungsgefahr mit Freisetzung von Sauerstoff.
Freisetzung von Sauerstoff wirkt brandférdernd. Gefahr der Uberdruckbildung und Berstgefahr bei
Zersetzung in abgeschlossenen Behéltern und Rohrleitungen.
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
- Besondere Schutzausriistung:
Siehe unter Punkt 8.
Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhéngigem Atemschutzgerét tragen.
- Weitere Angaben Gefdhrdete Behélter in der Umgebung mit Wasserspriihstrahl kihlen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

-6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen
anzuwendende Verfahren
Schutzausriistung anlegen und ungeschditzte Personen fernhalten.
- 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Mit viel Wasser verdiinnen.
Bei Freisetzung gréBerer Mengen zustandige Behdrden informieren.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
Mit viel Wasser verdiinnen.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Mit inerten fllissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Séurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Keinesfalls brennbare/oxidierbare Stoffe verwenden!
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBBnahmen zur sicheren Handhabung
Behalter dicht geschlossen halten.
Augen- und Hautkontakt verhindern.
Restmengen nicht in die Aufbewahrungsgefdl3e zuriickgeben.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Stoff ist nicht brennbar, kann jedoch bei Hitzeeinwirkung und Durchfeuchtung auf brennbare Substanzen
entziindend wirken durch Freisetzung von Sauerstoff. Atzende Zersetzungsgase.
- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertrédglichkeiten
- Lagerung: In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
- Anforderung an Lagerrdume und Behdlter:
Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung wassergeféhrdender Stoffe beachten.
Im Liefergebinde oder in PE - Behéltern aufbewahren.
Nur Behélter verwenden, die speziell fiir den Stoff/das Produkt zugelassen sind.
- Zusammenlagerungshinweise:
Nicht zusammen mit Reduktionsmittel, Schwermetallverbindungen, Sduren und Alkalien lagern.
Getrennt von brennbaren Stoffen lagern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behalter dicht geschlossen halten.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénlich

Schutzausriistungen

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
7722-84-1 Wasserstoffperoxid

AGW (Deutschland) | Langzeitwert: 0,71 mg/m?3, 0,5 ml/m3
1(1);,DFG, Y

- DNEL-Werte

7722-84-1 Wasserstoffperoxid

Inhalativ| DNEL (Arbeiter) 3 mg/m?® (Akut, lokale Wirkungen)
1,4 mg/m?® (Langzeit, lokale Wirkungen)
DNEL (Bevélkerung)| 1,93 mg/m?® (Akut, lokale Wirkungen)
0,21 mg/m? (Langzeit, lokale Wirkungen)

- PNEC-Werte
7722-84-1 Wasserstoffperoxid
PNEC Wasser |0,0126 mg/I (SilBwasser)

(Fortsetzung auf Seite 5)
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0,0126 mg/l (Meerwasser)
PNEC Wasser

0,0138 my/l (zeitweilige Freisetzung)

PNEC Sediment| 0,047 mg/kg dw (Siwasser)
0,047 mg/kg dw (Meerwasser)
PNEC Boden 0,0023 mg/kg dw (Boden)
PNEC STP 4,66 mg/l (Abwasserbehandlungsanlage)

- Zusitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gliltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
- Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung

- Allgemeine Schutz- und HygienemaBBnahmen:

Von Getrdnken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getrdnkte Kleidung sofort ausziehen.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Déampfe, Spriihnebel und Aerosole nicht einatmen.

- Atemschutz Bei Auftreten von Spriihnebeln ist Atemschutz erforderlich.

- Empfohlenes Filtergerit fiir kurzzeitigen Einsatz: Spezialgasfilter NO-P3, Farbe blau-weild
- Handschutz Chemikalienbesténdige Schutzhandschuhe (EN 374)

- Fiir den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:

Naturkautschuk (Latex)
Chloroprenkautschuk
Handschuhe aus PVC.

Achtung! die tdgliche Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschuhs kann wegen der besonderen
Bedingungen am Arbeitsplatz (mechanische Belastung, Temperatur) deutlich kiirzer als die nach EN 374

ermittelte Permeationszeit sein.

- Augen-/Gesichtsschutz DichtschlieRende Schutzbrille

- Korperschutz:

Standard-Arbeitsschutzkleidung. Chemikalienbestédndige Sicherheitsschuhe oder -stiefel. Wenn
Hautkontakt auftreten kann, fiir diese Lésung undurchlédssige Schutzkleidung tragen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

- Farbe

- Geruch:

- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:

- Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich

- Flammpunkt:

- pH-Wert bei 20 °C:

- pH-Wert:

- Viskositat:

- Kinematische Viskositéit
- Kinematische Viskositéit
- dynamisch:

- Loslichkeit

- Wasser:

- Dampfdruck bei 20 °C:

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

farblos

charakteristisch

<-35°C

>80 °C

Zersetzung

Nicht anwendbar; Produkt ist nicht brennbar oder
explosionsgeféhrlich.

2,1

Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.

vollstédndig mischbar
23 hPa (7732-18-5 Wasser)

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Dampfdruck:
- Dichte und/oder relative Dichte
- Dichte bei 20 °C: 1,2 g/cm?

- 9.2 Sonstige Angaben
- Aussehen:
- Form: fliissig
-Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit
- Ziindtemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

- Angaben iiber physikalische Gefahrenklassen
- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit

Explosivstoff entfallt
- Entziindbare Gase entfallt
- Aerosole entfallt
- Oxidierende Gase entfallt
- Gase unter Druck entfallt
- Entziindbare Fliissigkeiten entféllt
- Entziindbare Feststoffe entfallt
- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfallt
- Pyrophore Fliissigkeiten entféllt
- Pyrophore Feststoffe entféllt

- Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische entféllt
- Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser

entziindbare Gase entwickeln entfallt
- Oxidierende Fliissigkeiten entféllt
- Oxidierende Feststoffe entfallt
- Organische Peroxide entféllt
- Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe

und Gemische entfallt
- Desensibilisierte Stoffe/Gemische und

Erzeugnisse mit Explosivstoff entféllt

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.2 Chemische Stabilitét
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméfer Lagerung und Handhabung.
Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schiitzen.
- 10.3 Moglichkeit gefdhrlicher Reaktionen Keine gefdhrlichen Reaktionen bekannt.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.5 Unvertrdgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Sauerstoff (wirkt brandférdernd).

D—
(Fortsetzung auf Seite 7)
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute Toxizitat
Gesundheitsschédlich bei Verschlucken oder Einatmen.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
Oral |LD50|1.193-1.270 mg/kg (Ratte)

7722-84-1 Wasserstoffperoxid

Oral |LD50|1.190-1.270 mg/kg (Ratte)

1.232 mg/kg (Ratte) (H-0, 35%)
Dermal | LD50|>2.000 mg/kg (Kaninchen) (H,O, 70%)

- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.
- Schwere Augenschédigung/-reizung
Verursacht schwere Augenschéden.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Keimzellmutagenitédt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Karzinogenitét Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Reproduktionstoxizitdt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition
Kann die Atemwege reizen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfUillt.
-11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren

- Endokrinschéadliche Eigenschaften
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitéat
- Aquatische Toxizitat:
7722-84-1 Wasserstoffperoxid
LC 50/96 h | 16,4 mg/l (Pimephales promelas(fettképfige Elritze))
EC 50/ 48 h | 2,4 mg/l (Daphnia pulex)
NOEC 0,63 mg/l (GroBer Wasserfloh (Daphnia magna)) (21 d)
NOEC /72 h|0,63 mg/l (Skeletonema costatum)
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

- 12.6 Endokrinschéddliche Eigenschaften
Das Produkt enthélt keine Stoffe mit endokrinschédlichen Eigenschaften.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- 12.7 Andere schéadliche Wirkungen
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Nicht unverdiinnt bzw. in gréBeren Mengen in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.
Wassergefédhrdungsklasse 1 schwach wassergefahrdend

i ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Der nachstehende Hinweis bezieht sich auf das Produkt, das so belassen wurde und nicht auf
weiterverarbeitete Produkte. Bei der Mischung mit anderen Produkten kbnnen andere Entsorgungswege
erforderlich sein; im Zweifelsfall den Lieferanten des Produktes oder die lokale Behérde zu Rate ziehen.

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Abfallschliisselnummer:
Die Abfallschliisselnummern sind seit dem 1.1.1999 nicht nur Produkt- sondern im wesentlichen
anwendungsbezogen. Die fiir die Anwendung gliltige Abfallschliisselnummer kann dem Europdischen
Abfallkatalog entnommen werden.

- Ungereinigte Verpackungen: Entsorgung geméal den behérdlichen Vorschriften.

- Empfehlung:
Leihverpackun g: Nach optimaler Entleerung sofort dicht verschlossen und ohne Reinigung dem
Lieferanten zuriickgeben. Es ist Sorge zu tragen, dal8 keine Fremdstoffe in die Verpackung gelangen!
Sonstige Behélter: vollstdndig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung
zufiihren.

- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser

i ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA UN2014

- 14.2 OrdnungsgeméBe UN-Versandbezeichnung }

- ADR/RID/ADN 2014 WASSERSTOFFPEROXID, WASSERIGE
LOSUNG

-IMDG, IATA HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION

- 14.3 Transportgefahrenklassen

- ADR/RID/ADN

- Klasse 5.1 (OC1) Entziindend (oxidierend) wirkende Stoffe

- Gefahrzettel 5.1+8

-IMDG

- Class 5.1 Entziindend (oxidierend) wirkende Stoffe

- Label 5.1/8

-IATA

- Class 5.1 Entziindend (oxidierend) wirkende Stoffe

- Label Forbidden

(Fortsetzung auf Seite 9)
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- 14.4 Verpackungsgruppe

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA ]
- 14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.
- Nummer zur Kennzeichnung
der Gefahr(Kemler-Zahl): 58
- EMS-Nummer: F-H,S-Q
- Segregation groups (SGG16) Peroxides
- Stowage Category D
- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
- Segregation Code SG16 Stow "separated from" class 4.1

SG59 Stow "separated from" SGG14-permanganates
SG72 See 7.2.6.3.2.

- 14.7 Massengutbeférderung auf dem Seeweg
gemaR IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

- ADR/RID/ADN

- Begrenzte Menge (LQ) 1L

- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E2
Héchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hochste Nettomenge je AuBenverpackung: 500 ml

- Beférderungskategorie 2

- Tunnelbeschrankungscode E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Héchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Héchste Nettomenge je AuBenverpackung: 500 ml

- UN "Model Regulation™: UN 2014 WASSERSTOFFPEROXID, WASSERIGE
LOSUNG, 5.1 (8), Il

N ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fiir den Stoff oder das Gemisch

- Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemé&l3 CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

- Gefahrenpiktogramme

D

GHS05 GHS07

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Wasserstoffperoxid
(Fortsetzung auf Seite 10)
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- Gefahrenhinweise

H302+H332 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken oder Einatmen.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschéden.

H335 Kann die Atemwege reizen.
- Sicherheitshinweise

P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P280 Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser splilen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P321 Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).

P330 Mund aussplilen.

P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

P403+P233 An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Behélter dicht verschlossen halten.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters geméal3 den értlichen / regionalen / nationalen/

internationalen Vorschriften.

- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrdnkungsbedingungen: 3

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschridnkung der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe in Elektro-
und Elektronikgeréten — Anhang Il
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- VERORDNUNG (EU) 2019/1148
Der Erwerb, die Verbringung, der Besitz oder die Verwendung dieses Produkts durch die Allgemeinheit
wird durch die Verordnung (EU) 2019/1148 beschrédnkt. Alle verddchtigen Transaktionen sowie das
Abhandenkommen und der Diebstahl erheblicher Mengen sind der zusténdigen nationalen Kontaktstelle zu
melden. Siehe https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-
terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/
list_of competent _authorities _and_national _contact _points_en.pdf.

-Anhang | - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberern
Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

7722-84-1 ‘ Wasserstoffperoxid ‘ Grenzwert: >12-<35 %‘ >35-<50%

- Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des Handels|
mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittlandern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschéftigungsbeschrdnkung:
Beschéftigungsbeschrédnkungen fir Kinder und Jugendliche nach Richtlinie 94/33/EG und den
entsprechenden nationalen Vorschriften beachten.

- Wassergefdahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergeféhrdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschrdankungen und Verbotsverordnungen
GemdaB VO (EU) 98/2013 unterliegt vorliegendes Produkt als Ausgangsstoff flir Explosivstoffe
Beschrénkungen beziiglich der Weitergabe an private Endverbraucher.

- Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemdR REACH, Artikel 57
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

-VOCV (CH) 0,00 %

(Fortsetzung auf Seite 11)
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- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31 in der Fassung der
Verordnung (EU) 2020/878.

- UFI Marktplatzierungen:
- Relevante Sétze
Vollstandiger Wortlaut der in Abschnitt 3 mit Kiirzel angegebenen Gefahrenhinweise (H-Sétze). Diese
Sétze beziehen sich nur auf die Inhaltsstoffe. Die Kennzeichnung des Produkts ist in Abschnitt 2 angefiihrt.
H271 Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Verédtzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
H332 Gesundheitsschédlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H412 Sché&dlich flir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Siehe Abschnitt 1.3: Auskunftgebender Bereich
- Datum der Vorgédngerversion: 26.01.2023
- Versionsnummer der Vorgéngerversion: 107.08

- Abkiirzungen und Akronyme:
RPE: Respiratory Protective Equipment
RCR: Risk Characterisation Ratio (RCR= PEC/PNEC)
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulation (EC) No. 1272/2008)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Ox. Liq. 1: Oxidierende Fliissigkeiten — Kategorie 1
Acute Tox. 4: Akute Toxizitét — Kategorie 4
Skin Corr. 1A: Hautreizende/-&dtzende Wirkung — Kategorie 1A
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-dtzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Dam. 1: Schwere Augenschédigung/Augenreizung — Kategorie 1
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitét (einmalige Exposition) — Kategorie 3
Aquatic Chronic 3: Gewéssergefdhrdend - langfristig gewéssergeféhrdend — Kategorie 3

- * Daten gegeniiber der Vorversion gedndert




